LA MINIRETROEXCAVADORA ES OTRO DESARROLLO
UNICO DE JCB ATENDIENDO A LAS NECESIDADES
DE NUESTROS CLIENTES

MANIOBRABILIDAD significa poder operar en espacios reducidos, estrechos y/o confinados gracias a su
direccién por desplazamiento que le permite girar sobre su eje en 360 grados.

BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO gracias a los novedosos sistemas de fabricacion y a los materiales duraderos
utilizados, bajo consumo de combustible, enganche rdpido y alimentador para mdltiples herramientas, convirtiendo

ala 1CX no sdlo en una maquina Unica, sino multifuncional.

EFICIENCIA por su versatilidad, facil transporte y operabilidad en mdltiples funciones, ademas de su brazo con
desplazamiento lateral que la convierte en una maquina extremadamente eficiente.

PRODUCTIVIDAD se refleja en su mltiples usos y aditamentos, pero en especial en su balancin extendible de
3.05m que le permite excavar un 36% mas que su competencia mas cercana.

COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO se siente en lo inteligente de su disefio, que le permite al operador girar y
mirar hacia el cargador o hacia la excavadora, también elegir 3 patrones de control de su preferencia, 3 modelos de
cabina con mas espacio, brazos delanteros y el capé inclinado que le da mayor visibilidad, seguridad y confianza.
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La potencia la proporciona un motor de 36,3 kW

(49 HP) a 2800 rpm; lo suficiente para hacer funcionar
una miniexcavadora de 5 toneladas. Para mejorar

la estabilidad, tanto el motor como la transmisién
estan montados en un lugar bajo en el chasis.

CUALQUIERA QUE SEA EL TRABAJO, PUEDE TENER LA
SEGURIDAD QUE UNA RETROEXCAVADORA JCB ICX
OFRECE UNA PRODUCTIVIDAD SUPERIOR. ESTA MAQUINA
COMPACTA Y AGIL CUENTA CON UN POTENTE MOTOR

EL QUE JUNTO CON SUS CAPACIDADES DE CARGA Y
EXCAVACION PERMITEN LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS MAS EXIGENTES.

El cargador frontal y excavadora trasera.

El cargador frontal cuenta con un enganche de
minicargador estandar que brinda una capacidad
de elevacion similar a la de cualquier minicargador
de 600 kg. Sin embargo, el disefio Unico de la
retroexcavadora | CX, con orugas o ruedas, significa
que puede operar en un angulo de descarga un 25 %
mayory un |5 % més de arranque

La altura de descarga es 2,59 m en la excavadora | CX con
ruedas y 2,65 m en el modelo con orugas, lo que permite
cargar camiones con costados altos sin problemas.

Gracias a la geometrfa de cuatro cilindros de ajuste
estandar con elevacién paralela de JCB, su aditamento
de cargador siempre se mantendrd nivelado durante la
elevacién y el descenso (los brazos de minicargadoras
convencionales solo se mantienen nivelados durante
la parte de elevacion del ciclo).

Un caudal hidraulico de 45 I/min es adecuado para
una extensa gama de aditamentos de minicargadores
convencionales. Si necesita el rendimiento méaximo
para operar aditamentos con accionamiento hidraulico
como por ejemplo ahoyadores, fresadoras y zanjadoras,
elija nuestro sistema de caudal alto de 100 I/min.
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DIMENSIONES DEL CARGADOR ) :
|CX con ruedas 1CX con orugas ’“Qﬂ gﬁﬁ ZS
Brazos cortos Brazos largos Brazos largos [ — ﬁ =
M Altura de descarga m 2,10 2,15 2,21 / )
N Altura de carga m 251 2,59 2,65 | W ;
O Altura del pasador del cargador m 2,70 2,80 2,86 ca g [ | 777J,‘
P Alcance a nivel del suelo (placa horizontal) m 0,84 091 [Fil E (Scel S | ¢
Q Alcance maximo a elevaciéon completa m 0,63 0,74 0,74 % om
R Alcance a altura méxima totalmente descargado m 0,30 0,40 0,40 NE| 5
s (IDple:CpaeLeovj;p:tc;{;nd\dad de excavacién m 0,05 0,14 0,05 \ :‘5
T Recogida a nivel del suelo grados 35 42 42 h 2
U Angulo de descarga SAE grados 43 43 43 25
Arranque del cargador SAE, balde kef 2350 2350 2350 ‘ 3
Capacidad de elevacién hidraulica méaxima SAE kef 1050 1000 1000 T 5 om s 25 T B
Capacidad del balde m’ 0,28 0,28 0,36 A —
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QUITO GUAYAQUIL AMBATO
Av. Galo Plaza Lasso Av. Perimetral km. 13.5 a 700m del Av. Indoamérica Km. |
N59-155 y Francisco Namina | Mercado de Transferencia (Montebello) | Telefonos:

(02)2475453 - 2480999 (04)3901033 - 3901034 - 0997241492 (03) 2520 000 - 0993932396




